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Kobra AF+1 Kobra AF.1

40 l 60 l C2 C4

240 260

3,5x40 1,9x15 3,9x40

10/12 350 10/12 350 7/8 350 10/12 350

9/11 300 9/11 300 6/7 300 9/11 300

P-4 P-5 P-4

T-4 T-5 T-4

E-3 E-4 E-3

F-1 F-2 F-1

 40  60  135

13 kartek/min 26/37 kartek/min

55 58

230 230

250 600

24 28 48 46

 Oil free  Auto Oiler  Oil free

  

(E) (E)

39 39 53

36 36 43

64 83 98

Kobra C1 Kobra 

C1 Hybrid Hybrid-S

230 230

3,5x40 3,5x40

8/9 8/9 12/14

7/8 7/8 10/12

P-4 P-4 P-4

T-4 T-4 T-4

E-3 E-3 E-3

F-1 F-1 F-1

 18  30

0,035 0,035

53 53 55

230 230 230

170 170 250

7 8 9

  

(S) (S)

34 37

20 26

50 50

CLASSIC LINE
Kvalitet og professionalisme

Den højeste standard indenfor makulering og sikkerhed 
med det største udbud af makuleringsløsninger.

KÆDEDREV  
SUPER POWER POTENTIAL SYSTEM
Et pålideligt og slidstærkt drevsystem 
af robuste stålhjul og en metalkæde.

AUTOFEEDER  
Automatisk autofeeder der med høj 
hastighed makulerer store mængder 
dokumenter.

AUTOMATIC REVERSE SYSTEM  
Aktiveres for at forhindre papirstop 
når maskinen registrer en for stor 
mængde materiale.

AUTOMATISK OLIERING
KOBRA’s makulatorer med cross-
cut og højeste sikkerhedsniveau kan 
udstyres med et indbygget automatisk 
olieringssystem og advarselslys. Dette 
system eliminerer behovet for manuel 
smøring af skærebladene.

METAL DETECTION SYSTEM
Stopper maskinen hvis en 
metalgenstand som kan risikere at 
skade skærebladene registreres.

CYCLONE SYSTEM 
KOBRA CYCLONE
Bladene der roterer med meget 
høj hastighed, kombineret med 
luftstrømmen fra turbinens kraft 
gør det muligt at makulere af slettes 
op til 500 ark papir ad gangen samt 
makulering af mange andre typer 
materialer i 5 forskellige størrelser.

KOBRA COMPACTOR C-500
Den valgfri Special Cyclone presser 
materialet sammen og reducerer 
mængden affald med op til 4-5 gange 
for at minimere pladsbehovet. KUN til 
papir.

24 TIMERS DRIFT  
Kan makulere 24 timer i døgnet uden 
risiko for overophedning.

TURBO BOOST SYSTEM  
Ved at trykke på Turbo knappen kan 
du øge maskinens kapacitet med 30%. 
Utrolig makuleringseffekt af op til 52 
ark af gangen (Kobra 240 Turbo).

THROW & SHRED SYSTEM  
Auto-feed til makulering af 
krøllet papir (Kobra + 3 CC4 
og Kobra 400 WB-serien).

OLIE-FRI  
Eksklusivt oliefrit system. Intet behov 
for smøring og vedligeholdelse af 
klinger (Kobra AF.1 C4 og AF+1).

ENERGY SMART®  
Strømbesparende stand-by tilstand 
som aktiveres efter 8 sekunder uden 
brug.

HYBRID POWER 
MANAGEMENT SYSTEM
KOBRA  teknologi benytter 
lagret energi for at forbedre effektiviteten, 
ydeevnen og for at frigøre maskinen fra 
strømforsyning.

CLASSIC LINE

MODEL

Åbningens bredde (mm)

Partikelstørrelse (mm)

Kapacitet* (A4/70g)

Kapacitet* (A4/80g)

Sikkerhedsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

Godkendte materialer

Kreditkort

Smartkort

CD/DVD/BluRayDisc

Micro-Film/Folie

Disketter

USB stik

Primære Funktioner

Affaldsbeholder/Pose Volume (L) / Pose

Hastighed** (m/s)

Støjniveau (dba)

Spænding (V50/60Hz)

Strøm (Wat)

Vægt (Kg)

Tekniske funktioner

Automatisk oliering

ENERGY SMART® management system

24 T konstant drift / Beskyttelse mod 
motoroverophedning

Super Potential Power System

Automatisk Start Stop 
Electronic eyes (E) • Sensor (S)

Sikkerhedsstop og lysindikering ved åbning 
af dør/affaldsbeholder

Sikkerhedsstop og lysindikering ved fuld 
pose/affaldsbeholder 

Automatisk reverse

Dimensioner

Bredde (cm)

Dybde (cm)

Højde (cm)

autofeed sikkerhedsniveau p-4/p-5 
makulatorer

personal/ deskside 
sikkerhedsniveau p-1/p-2/p-4 
makulatorer

13 ark papir/minut

Olie-fri Olie-friautomatisk 
oliering

26-37 ark papir/minut

*Kapaciteten varierer alt efter strømforsyning, vægt, kvalitet, makuleringsbehov, omgivende temperatur og vedligeholdelse af bladene.
**Speed calculated at 60 Hz as knife outside diameter x rpm. Papir.............................P

CD / DVD.....................O
Disketter.....................T
Kredit Kort.................T

Smart Card............... E
USB............................. E
Film............................. F

Legend ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

Strimmelmakulering model 
S2 I S4 I S5 I S6 I S7

Krydsmakulering model
C2 I C4

ENERGY SMART® 
Management system for power 
saving stand-by mode.
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Kobra 240 Turbo

SS4 T SS5 T C2 T C4 T

240

3,8 5,8 1,9x15 3,5x30

28/30 50/52 17/19 24/26

25/26 40/44 14/16 19/21

P-2 P-2 P-5 P-4

T-2 T-2 T-5 T-4

E-2 E-2 E-4 E-3

O-2 O-2 O-3

F-2 F-1

T-2 T-2 T-4

 35

0,09 0,035 0,028 0,028

55 58-61

230

460

12 14

 

(E)

37

33

56

Kobra 240

SS2 SS4 SS5 C2 C4

240

1,9 3,8 5,8 1,9x15 3,5x30

13/15 24/26 27/29 10/12 13/15

11/13 20/22 22/24 9/11 12/14

P-3 P-2 P-2 P-5 P-4

T-3 T-2 T-2 T-5 T-4

E-2 E-2 E-2 E-4 E-3

O-2 O-2

F-2 F-1

T-2 T-2

 35

0,09 0,07

55 58-61

230

460

16 15

 

(E)

37

33

56

Kobra +1

SS4 SS6 SS7 CC4

230

3,8 5,8 7,5 3,5x40

17/19 23/25 25/27 12/14

15/17 20/22 22/24 10/12

P-2 P-2 P-1 P-4

T-2 T-2 T-2 T-4

E-2 E-2 E-2 E-3

O-2 O-2 O-1

F-1

 38,5

0,025 0,035

55

230

250

12

 

(E)

39

30

59

Kobra +2 Kobra +3

SS4 SS7 CC2 CC4

230 230

3,8 7,5 1,9x13 3,5x40

17/19 25/27 7/8 12/14

15/17 22/24 5/7 10/12

P-2 P-1 P-5 P-4

T-2 T-2 T-5 T-4

E-2 E-2 E-4 E-3

O-2 O-1 O-1 O-1

F-2 F-1

 38,5+1,5  38,5+1,5

0,025 0,035 0,035

55 55

230 230

250 250

12 14 13

  

(E) (E)

39 39

30 30

59 59

Kobra 240.1

S2 S4 S5 C2 C4

240

1,9 3,8 5,8 1,9x15 3,5x30

13/15 24/26 29/31 10/12 15/17

11/13 20/22 25/27 9/11 13/15

P-3 P-2 P-2 P-5 P-4

T-3 T-2 T-2 T-5 T-4

E-2 E-2 E-2 E-4 E-3

O-2 O-2 O-3

F-2 F-1

T-2 T-2

 40

0,09 0,07

55 58-61

230

500

24 25

 

(E)

40

36

64

CLASSIC LINE

MODEL

Åbningens bredde (mm)

Partikelstørrelse (mm)

Kapacitet* (A4/70g)

Kapacitet* (A4/80g)

Sikkerhedsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

Godkendte materialer

Kreditkort

Smartkort

CD/DVD/BluRayDisc

Micro-Film/Folie

Disketter

USB stik

Primære Funktioner

Affaldsbeholder/Pose Volume (L) / Pose

Hastighed** (m/s)

Støjniveau (dba)

Spænding (V50/60Hz)

Strøm (Wat)

Vægt (Kg)

Tekniske funktioner

Automatisk oliering

ENERGY SMART® management system

24 T konstant drift / Beskyttelse mod 
motoroverophedning

Super Potential Power System

Automatisk Start Stop 
Electronic eyes (E) • Sensor (S)

Sikkerhedsstop og lysindikering ved åbning 
af dør/affaldsbeholder

Sikkerhedsstop og lysindikering ved fuld 
pose/affaldsbeholder 

Automatisk reverse

Dimensioner

Bredde (cm)

Dybde (cm)

Højde (cm)

makulatorer er bygget ifølge CE standard
og har de mest anerkendte internationale sikkerhedsstempler.

 og ENERGY SMART 
er registrerede varemærker.

*Kapaciteten varierer alt efter strømforsyning, vægt, kvalitet, makuleringsbehov, omgivende temperatur og vedligeholdelse af bladene.
**Speed calculated at 60 Hz as knife outside diameter x rpm. Papir.............................P

CD / DVD.....................O
Disketter.....................T
Kredit Kort.................T

Smart Card............... E
USB............................. E
Film............................. F

Legend ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

Strimmelmakulering model 
S2 I S4 I S5 I S6 I S7

Krydsmakulering model
C2 I C4

personal/ deskside sikkerhedsniveau p-1/p-2/p-4 makulatorer small/medium kontor sikkerhedsniveau p-2/p-3/p-4/p-5 makulatorer

ENERGY SMART® 
Management system for power 
saving stand-by mode.



EN
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Kobra 260.1

S2 S4 S5 C2 C4

260

1,9 3,8 5,8 1,9x15 3,5x30

14/16 26/28 29/31 10/12 15/17

12/14 22/24 25/27 9/11 13/15

P-3 P-2 P-2 P-5 P-4

T-3 T-2 T-2 T-5 T-4

E-2 E-2 E-2 E-4 E-3

O-2 O-2 O-3

F-2 F-1

T-2 T-2

 60

0,1 0,06 0,1 0,1 0,07

55 58-61

230

500

28 29

 

(E)

40

36

84

Kobra 260

S2 S4 S5 C2 C4

260

1,9 3,8 5,8 1,9x15 3,5x30

14/16 26/28 29/31 10/12 15/17

12/14 22/24 25/27 9/11 13/15

P-3 P-2 P-2 P-5 P-4

T-3 T-2 T-2 T-5 T-4

E-2 E-2 E-2 E-4 E-3

O-2 O-2

F-2 F-1

T-2 T-2

 85

0,1 0,06 0,1 0,07

55 58-61

230

460

26 30

 Opcjonalnie

 

(E)

43

31

83

Kobra 300.1 Kobra 300.2

S4 S5 C2 C4 S4 S5 C2 C4

310 310

3,8 5,8 1,9x15 3,9x40 3,8 5,8 1,9x15 3,9x40

27/29 30/32 12/14 20/22 31/33 37/40 16/18 25/27

22/24 24/26 10/12 18/20 27/29 33/35 14/15 23/25

P-2 P-2 P-5 P-4 P-2 P-2 P-5 P-4

T-2 T-2 T-5 T-4 T-2 T-2 T-5 T-4

E-2 E-2 E-4 E-3 E-2 E-2 E-4 E-3

O-2 O-2 O-3 O-2 O-2 O-4 O-3

F-2 F-1 F-2 F-1

T-2 T-2 T-2 T-2 T-4

 110  135

0,06 0,07 0,06 0,07 0,09 0,07

55 58-61 60 58-61

230 230

600 900

37 38 44 45

  

(E) (E)

53 53

43 43

92 100

Kobra 300

SS4 SS5 CC2 CC4

300

3,8 5,8 1,9x15 3,5x30

32/34 42/46 16/18 22/24

28/30 37/39 14/15 20/22

P-2 P-2 P-5 P-4

T-2 T-2 T-5 T-4

E-2 E-2 E-4 E-3

O-2 O-2 O-3

F-2 F-1

T-2 T-2

 85

0,09 0,1 0,07

60 58-61

230

920  (2 silniki x 460 każdy)

33 34

 Opcjonalnie

 

2 x 

(E)

43

31

83

Kobra 385

SS4 C2 C4

385

3,8 1,9x15 3,9x40

27/29 14/15 24/26

25/27 13/14 22/24

P-2 P-5 P-4

T-2 T-5 T-4

E-2 E-4 E-3

O-2 O-3

F-2 F-1

 130

0,07

55 58-61

230

920  (2 silniki x 460 każdy)

38 45

 

(E)

58

35

85

makulatorer er bygget ifølge CE standard
og har de mest anerkendte internationale sikkerhedsstempler.

 og ENERGY SMART 
er registrerede varemærker.

*Kapaciteten varierer alt efter strømforsyning, vægt, kvalitet, makuleringsbehov, omgivende temperatur og vedligeholdelse af bladene.
**Speed calculated at 60 Hz as knife outside diameter x rpm. Papir.............................P

CD / DVD.....................O
Disketter.....................T
Kredit Kort.................T

Smart Card............... E
USB............................. E
Film............................. F

Legend ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

Strimmelmakulering model 
S2 I S4 I S5 I S6 I S7

Krydsmakulering model
C2 I C4

Muligheder

920 (2 motorer x 460 hver) 920 (2 motorer x 460 hver)

Muligheder

ENERGY SMART® 
Management system for power 
saving stand-by mode.

medium kontor sikkerhedsniveau p-2/p-3/p-4/p-5 makulatorer

CLASSIC LINE

MODEL

Åbningens bredde (mm)

Partikelstørrelse (mm)

Kapacitet* (A4/70g)

Kapacitet* (A4/80g)

Sikkerhedsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

Godkendte materialer

Kreditkort

Smartkort

CD/DVD/BluRayDisc

Micro-Film/Folie

Disketter

USB stik

Primære Funktioner

Affaldsbeholder/Pose Volume (L) / Pose

Hastighed** (m/s)

Støjniveau (dba)

Spænding (V50/60Hz)

Strøm (Wat)

Vægt (Kg)

Tekniske funktioner

Automatisk oliering

ENERGY SMART® management system

24 T konstant drift / Beskyttelse mod 
motoroverophedning

Super Potential Power System

Automatisk Start Stop 
Electronic eyes (E) • Sensor (S)

Sikkerhedsstop og lysindikering ved åbning 
af dør/affaldsbeholder

Sikkerhedsstop og lysindikering ved fuld 
pose/affaldsbeholder 

Automatisk reverse

Dimensioner

Bredde (cm)

Dybde (cm)

Højde (cm)



EN
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EN
VIRONMENTALLY FRIENDL

Y

Kobra 400 
WB

400

3,9 x 40

44/48

40/42

P-4

T-4

E-3

O-3

F-1

T-4

E-3

 200

0,12

65

230

2.100

132

 

(E)

60

48

163

Kobra  
SSD

240x25

10 x 8-15

-

-

-

T-1

E-2

T-1

E-2

 75

0,18

zmienna

220

2.000

320

 

103

82

121

Kobra 
CYCLONE

Kobra 
COMPACTOR 

C-500

325x220 -

500 -

500 -

 400

75/85

6.000 2.200

440 220

 

80 110

212 60

210 148

Kobra 240.1 Kobra 240 Kobra 260.1 Kobra 260

HS HS-6 HS HS-6 HS HS-6 HS HS-6

240 240 260 260

0,8 x 9,5 0,8 x 5 0,8 x 9,5 0,8 x 5 0,8 x 9,5 0,8 x 5 0,8 x 9,5 0,8 x 5

6/8 4/5 6/8 4/5 6/8 4/5 6/8 4/5

5/6 3/4 5/6 3/4 5/6 3/4 5/6 3/4

P-6 P-7 P-6 P-7 P-6 P-7 P-6 P-7

F-3 F-3 F-3 F-3

 40  35  60  85

0,07 0,07 0,07 0,07

58-61 58-61 58-61 58-61

230 230 230 230

500 460 500 460

28 19 32 33

(E) (E) (E) (E)

40 37 40 43

36 33 36 31

64 56 84 83

Kobra 390 Kobra 400

S5 C4 S5 C2 C4

400 400

5,8 3,9x40 5,8 1,9x15 3,9x40

45/47 31/33 60/62 29/31 44/48

43/45 29/30 52/54 25/27 40/42

P-2 P-4 P-2 P-5 P-4

T-2 T-4 T-2 T-5 T-4

E-2 E-3 E-2 E-4 E-3

O-2 O-3 O-2 O-4 O-3

F-1 F-2 F-1

T-2 T-4 T-2 T-5 T-4

E-2 E-4 E-3

 200  200

0,09 0,12

58 58-61 58 58-61

230 230

2.100

73 77 95 101 95

   

  

2 x 

(E) (E)

60 60

48 48

93 93

ENERGY SMART® 
Management system for power 
saving stand-by mode.

CLASSIC LINE

MODEL

Åbningens bredde (mm)

Partikelstørrelse (mm)

Kapacitet* (A4/70g)

Kapacitet* (A4/80g)

Sikkerhedsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

Godkendte materialer

Kreditkort

Smartkort

CD/DVD/BluRayDisc

Micro-Film/Folie

Disketter

USB stik

Primære Funktioner

Affaldsbeholder/Pose Volume (L) / Pose

Hastighed** (m/s)

Støjniveau (dba)

Spænding (V50/60Hz)

Strøm (Wat)

Vægt (Kg)

Tekniske funktioner

Automatisk oliering

ENERGY SMART® management system

24 T konstant drift / Beskyttelse mod 
motoroverophedning

Super Potential Power System

Automatisk Start Stop 
Electronic eyes (E) • Sensor (S)

Sikkerhedsstop og lysindikering ved 
åbning af dør/affaldsbeholder

Sikkerhedsstop og lysindikering ved fuld 
pose/affaldsbeholder 

Automatisk reverse

Dimensioner

Bredde (cm)

Dybde (cm)

Højde (cm)

CLASSIC LINE

HIGH SECURITY MODEL

Åbningens bredde (mm)

Partikelstørrelse (mm)

Kapacitet* (A4/70g)

Kapacitet* (A4/80g)

Sikkerhedsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

Godkendte materialer

Kreditkort

Smartkort

CD/DVD/BluRayDisc

Micro-Film/Folie

Disketter

USB stik

Primære Funktioner

Affaldsbeholder/Pose Volume (L) / Pose

Hastighed** (m/s)

Støjniveau (dba)

Spænding (V50/60Hz)

Strøm (Wat)

Vægt (Kg)

Tekniske funktioner

Automatisk oliering

ENERGY SMART® management system

24 T konstant drift / Beskyttelse mod 
motoroverophedning

Super Potential Power System

Automatisk Start Stop 
Electronic eyes (E) • Sensor (S)

Sikkerhedsstop og lysindikering ved 
åbning af dør/affaldsbeholder

Sikkerhedsstop og lysindikering ved fuld 
pose/affaldsbeholder 

Automatisk reverse

Indføringsåbning (Muligheder)

Dimensioner

Bredde (cm)

Dybde (cm)

Højde (cm)

Se CYCLONE brochure

Se CYCLONE brochure

45.000 x timen

7.000 x timen

7.000 x timen

Op til 420 Kg per time
Theoretical output

380/400 - 3 trin + neutral

variabel

1.500 
(2 motorer x 750 hver)

Muligheder
Muligheder

Manuel 
Start & Stop

Manuel Start 
- Automatisk 

Stop
Automatisk 
Start & Stop

15.000 x timen

makulatorer er bygget ifølge CE standard
og har de mest anerkendte internationale sikkerhedsstempler.

 og ENERGY SMART 
er registrerede varemærker.

*Kapaciteten varierer alt efter strømforsyning, vægt, kvalitet, makuleringsbehov,   
  omgivende temperatur og vedligeholdelse af bladene.
**Speed calculated at 60 Hz as knife outside diameter x rpm.

Legend ISO/IEC 21964 (DIN 66399)
Papir.............................P
CD / DVD.....................O
Disketter.....................T

Kredit Kort.................T
Smart Card............... E
USB............................. E
Film............................. F

Strimmelmakulering  
model 
S2 I S4 I S5 I S6 I S7

Krydsmakulering 
model
C2 I C4

High Security model
HS I HS-6

 Muligheder

multiple-user heavy duty 
sikkerhedsniveau p-2/p-4/p-5 makulatorer

industriel makulator high security sikkerhedsniveau p-6/p-7 makulatorer



EN

ERGY SMART

EN
VIRONMENTALLY FRIENDL

Y

Kobra 300 Kobra 260 HS2

HS HS-6 HS HS-6

300 260

0,8x9,5 0,8x5 0,8x9,5 0,8x5

10/12 5/6 11/13 5/6

9/11 5 10/11 5

P-6 P-7 P-6 P-7

F-3 F-3

85 85

0,08 0,1

58-61 58-61

230 230

38 51

(E) (E)

43 50

31 38

83 85

Kobra 400

HS HS-6

400

0,8x9,5 0,8x5

17/19 8/10

13/15 8/9

P-6 P-7

F-3

200

0,12

58-61

230

2.100

112

(E)

60

48

93

Kobra 400 OM Kobra 400 COMBI

HS HS HS-6

130

1,5x2 0,8x9,5 0,8x5

17/19 8/10

13/15 8/9

Top Secret P-6 P-7

T-6 T-6

E-5 E-5

O-6 O-6

F-3

T-6 T-6

80 110+80

0,15 0,15

58-61 58-61

230 230

2.100 2.100

101 112

(E) (E)

60 60

48 48

93 93

Kobra  
SSD HS

240 x 25

-

-

-

 35

5.000

570

 

103

82

121

Kobra 
CYCLONE

Kobra 
COMPACTOR 

C-500

325x220 -

500 -

500 -

 400

75/85

6.000 2.200

440 220

 

80 110

212 60

210 148

Kobra 300.2

HS HS-6

310

0,8x9,5 0,8x5

9/11 5/6

8/9 4/5

P-6 P-7

F-3

135

0,07

58-61

230

900

48

(E)

53

43

100

Kobra 300.1

HS HS-6

310

0,8x9,5 0,8x5

8/10 4/5

7/8 3/4

P-6 P-7

F-3

110

0,07 0,08

58-61

230

600

38

(E)

53

43

92

45.000 x time

 7.000 x time

15.000 x time

 7.000 x time

Manuel Start - 
Automatisk Stop

Automatisk Start 
& Stop

high security sikkerhedsniveau p-6/p-7 makulatorer ssd^ og industriel
high security disintegrator

High Security model
HS I HS-6

CLASSIC LINE

HIGH SECURITY MODEL

Åbningens bredde (mm)

Partikelstørrelse (mm)

Kapacitet* (A4/70g)

Kapacitet* (A4/80g)

Sikkerhedsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

Godkendte materialer

Kreditkort

Smartkort

CD/DVD/BluRayDisc

Micro-Film/Folie

Disketter

USB stik

Primære Funktioner

Affaldsbeholder/Pose Volume (L) / Pose

Hastighed** (m/s)

Støjniveau (dba)

Spænding (V50/60Hz)

Strøm (Wat)

Vægt (Kg)

Tekniske funktioner

Automatisk oliering

ENERGY SMART® management system

24 T konstant drift / Beskyttelse mod 
motoroverophedning

Super Potential Power System

Automatisk Start Stop 
Electronic eyes (E) • Sensor (S)

Sikkerhedsstop og lysindikering ved 
åbning af dør/affaldsbeholder

Sikkerhedsstop og lysindikering ved fuld 
pose/affaldsbeholder 

Automatisk reverse

Indføringsåbning (Muligheder)

Dimensioner

Bredde (cm)

Dybde (cm)

Højde (cm)

ENERGY SMART® 
Management system for power 
saving stand-by mode.

920 
(2 motorer x 460 hver)

700
(2 motorer x 350 hver)

 Muligheder  Muligheder

 og ENERGY SMART 
er registrerede varemærker.

*Kapaciteten varierer alt efter strømforsyning, vægt, kvalitet, makuleringsbehov,  
 omgivende temperatur og vedligeholdelse af bladene.
**Speed calculated at 60 Hz as knife outside diameter x rpm.

Legend ISO/IEC 21964 (DIN 66399)
Papir.......................................P
CD / DVD...............................O
Disketter...............................T

Kredit Kort........................T
Smart Card...................... E
USB.................................... E
Film.................................... F

240 papirer +130 CD/DVD

Sandlignenede 
partikler

Modsvarer T-7

Modsvarer T-7

Modsvarer T-7

Modsvarer T-7

Modsvarer T-7

Op til 40 Kg/t

variabel

380/400 - 3 trin + 
neutral

Op til 420 Kg per time - 
Theoretical output

380/400 - 3 trin + neutral

Se CYCLONE brochure

Se CYCLONE brochure

Manuel Start & 
Stop

^SSD HS: Til makulering af enheder med ssd hukommelseskort, 
kredsløbskort,  mobiltelefoner, tablets og lignende, plastkort, cd/dvd
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ISO/IEC 21964 (DIN 66399)
Sikkerhedsniveauer & databehandlingsklassifikation 

Information i original størrelse på: Papir, print, film, trykplader etc

PP-1  Partikel bredde max 12 mm
P-2 Partikel bredde max 6 mm

P-3 Krydsmakulering < 320 mm2

P-4 Krydsmakulering < 160 mm2

P-5 Krydsmakulering < 30 mm2

P-6 Krydsmakulering < 10mm2

P-7 Krydsmakulering < 5mm2

Information på enheder som: CDs, DVDs etc.

0O-1  Krydsmakulering < 2000 mm2

O-2 Krydsmakulering < 800 mm2
O-3 Krydsmakulering < 160 mm2

O-4 Krydsmakulering < 30 mm2

O-5 Krydsmakulering < 10 mm2

O-6 Krydsmakulering < 5 mm2

O-7 Krydsmakulering < 0,2 mm2

Information på enheder som : Kreditkort, disketter, ID-kort,  
magnetiske kasettebånd, etc.

TT-1  Ikke muligt
T-2 Krydsmakulering < 2000 mm2

T-3 Krydsmakulering < 320 mm2

T-4 Krydsmakulering < 160 mm2

T-5 Krydsmakulering < 30 mm2

T-6 Krydsmakulering < 10 mm2

T-7 Krydsmakulering < 2,5 mm2

Information på enheder som: USB, Chipkort, Harddisk, mobile kommunikations 
medier, etc.

EE-1 Mekanisk/elektronisk ikke  
       muligt
E-2 Delt

E-3 Krydsmakulering < 160 mm2

E-4 Krydsmakulering < 30 mm2

E-5 Krydsmakulering < 10 mm2

E-6 Krydsmakulering < 1 mm2

E-7 Krydsmakulering < 0,5 mm2

Reduceret data på: mikro-film og folie

FF-1  Krydsmakulering < 160 mm2

F-2 Krydsmakulering < 30 mm2
F-3 Krydsmakulering < 10 mm2

F-4 Krydsmakulering < 2,5 mm2

F-5 Krydsmakulering < 1 mm2

F-6 Krydsmakulering < 0,5 mm2 
F-7 Krydsmakulering < 0,2 mm2

Data på harddisk (with magnetic data carriers)

HH-1  Mekanisk/elektronisk ikke     
       muligt 
H-2 Beskadiget

H-3 Deform
H-4 Krydsmakulering < 2000 mm2

H-5 Krydsmakulering < 320 mm2

H-6 Krydsmakulering < 10 mm2

H-7 Krydsmakulering < 5 mm2

ISO 9001 REGISTERED QUALITY COMPANY

Technical Data fra 10/2019. 
Specifikationerne i denne udgivelse kan ændres uden varsel.

  produkter er bygget med materiale af højeste 
kvalitet ifølge ISO 9001:2015 Standarder

Autoriseret forhandler


